

惠州市第二人民医院菱湖院区至红花湖新院区
业务链路租赁服务项目需求书


1、 基本要求：
为保障红花湖新院区至菱湖院区网络链路通畅，租赁两条不同运营商提供的链路，两条带宽均为500M，通过一主一备的链路架构，预防主链路出现故障时，备用链路可立即接管，保障信息系统及网络正常运行。
2、 线路类型要求
1.为保证网络传输质量的稳定性和安全性，要求电路类型须为MSTP或OTN电路，确保业务畅达。
2.服务期间，若服务商提供的数字电路安全性能未能达到或超过MSTP（或OTN）类型电路性能指标的，采购人有权终止服务，相关风险及损失由服务商自行承担。
三、线路性能指标要求
1.主链路
政策属性：节能
上行带宽（bps）：500M
接入点：骨干
下行带宽（bps）：500M
服务年限：3年
服务月数：0
最低公网固定IP地址数量（个）：0
接入城市：惠州
接口类型：LAN或其他
服务内容:500M点对点专线

2.备用链路
政策属性：节能
上行带宽（bps）：500M
接入点：骨干
下行带宽（bps）：500M
服务年限：3年
服务月数：0
最低公网固定IP地址数量（个）：0
接入城市：惠州
接口类型：LAN或其他
服务内容:500M点对点专线
3.线路性能集中管理：投标人7×24小时实时监控；投标人主动发现、处理网络故障。
4. 可扩展性和可升级性：电路需具有良好的扩展性和可升级性，确保满足将来因业务发展而产生的升级扩展需求。

四、租赁期
3年

五、租赁要求
   主链路、备用链路参数
	序号
	A端
	B端
	链路要求
	带宽要求
	备注

	1
	菱湖院区机房
	红花湖新院区机房
	MSTP或OTN电路
	500M
	主链路

	2
	菱湖院区机房
	红花湖新院区机房
	MSTP或OTN电路
	500M
	备用链路



六、验收标准
[bookmark: _GoBack]中标方在提交齐全的服务过程文件及自检报告后的 10个工作日内，采购方组织验收，服务验收合格的，采购方向中标方签发《验收报告》；不合格的，采购方及时向中标方提出异议，并要求落实整改，达到验收标准后再次组织验收。验收标准由采购双方根据相关标准进行友好协商确定。

七、支付方式
付款方式:按月支付，合同签订后，中标方完成线路部署并调试上线，经采购方验收合格且中标方开具正式发票后，采购方按月向中标方支付费用。
八、售后服务
1.成交供应商需在各重大活动、重要节假日前提供巡检服务，备足备品备件。
2. （1）成交供应商设有专门的服务机构，提供7×24小时、1年365日全天候的维护和服务，提供技术业务咨询服务，提供7×24小时一站式故障申告受理服务。
（2）根据项目的实际情况及具体需求，制定相应的故障等级划分：
A级故障：设备或线路故障，导致业务中断
B级故障：设备性能下降，线路衰耗增大，但未影响业务。
（3）故障修复时限承诺
	故障级别服务指标
	A级故障
	B级故障

	响应时间
	20分钟
	30分钟

	故障处理过程反馈
	[bookmark: _Toc107702524][bookmark: _Toc107741444][bookmark: _Toc107587840][bookmark: _Toc107717397][bookmark: _Toc107719302][bookmark: _Toc112638055][bookmark: _Toc107721415]60分钟
	按需

	故障处理时间
	4小时处理完毕
	24小时处理完毕


电路故障修复按照“复通优先”原则，在无可用光纤资源的情况下，需在24小时内用其它接入手段进行替代，由此产生的费用由中标人承担。同时需要提供故障处理升级责任人，在遇到问题时保障故障处理顺利进行。在故障解决过程中，保持60分钟1次与采购人进行情况汇报，达到100%的故障解决率。
3.若由于维护原因，需进行割接操作时，成交供应商需提前至少48小时（重大自然灾害及其他不可抗力因素除外）通知并征得采购人同意后方可进行。当成交供应商对系统进行调试、升级或维护等工作时，应提前通知采购人，并与采购人协商有关工作的具体执行时间。
4.数字电路设置退转租机制，采购人因国家政策、自身需求原因（如站点撤销或合并）可根据实际需求提出退租、停租、转租数字电路。对于退租、停租数字电路，计费截止时间以采购人发出正式函件的日期为准。
5.采购人有新增数字电路需求时，成交供应商应按原合同约定的条款和条件向采购人提供数字电路租用服务。
6.施工和售后服务期间，成交供应商要做好施工现场安全管理工作，确保施工项目安全，保质保量按期完成任务。
7.采购人有权了解提供的数字电路的结构、线缆走向、所用设备型号与配置方案，以确保对数字电路的性能监测。
