惠州市第二人民医院两院区空调设备
深度清洗服务需求

一、项目概况
为保障医院室内空气质量，降低交叉感染风险，确保空调系统高效运行，延长设备使用寿命，现针对医院内各类空调设备制定清洗方案。本次清洗范围涵盖多联分体空调、新风处理设备、精密空调、洁净空调等全品类设备，需严格遵循医院感控标准及设备技术要求，规范清洗流程，落实更换过滤器等维护措施。
二、清洗范围及设备清单
	序号
	设备名称
	菱湖院区
	红花湖院区1号楼
	红花湖院区2号楼
	红花湖院区3号楼
	红花湖院区4号楼
	红花湖院区放射科净化空调
	红花湖院区检验科净化空调设备
	红花湖院区检验科新风系统设备
	红花湖院区心身医学科重症室
	合计

	1
	变制冷剂流量多联分体空调室外机
	
	57
	27
	
	
	2
	
	
	3
	89

	2
	新风处理机
	
	22
	9
	
	
	
	
	
	
	31

	3
	高静压风管式室内机组
	
	399
	158
	
	
	
	
	
	5
	562

	4
	环形出风嵌入式室内机组
	
	
	52
	
	
	14
	
	
	
	66

	5
	风冷模块化精密空气调节器内机
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	6
	风冷模块化精密空气调节器外机
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	7
	机房用精密空气调节器内机
	
	3
	6
	
	
	
	
	
	
	9

	8
	机房用精密空气调节器外机
	
	3
	6
	
	
	
	
	
	
	9

	9
	分体式空调机（1-5P）
	445
	7
	315
	111
	4
	
	
	1
	
	883

	10
	卧式吊顶空调箱-新风机组
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2

	11
	恒温恒湿内机机组
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	4

	12
	组合式洁净空调机组
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	3

	13
	风机盘管
	
	
	
	
	
	
	26
	
	
	26

	14
	风冷冷库室外机5HP
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2

	15
	风冷冷库室内机5HP
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2

	16
	高效风冷双能模块机主机
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2

	17
	总数合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1693


备注：具体以清洗或更换过滤器实际数量为准。
（一）室外设备
1.多联空调室外机
2.风冷模块化精密空气调节器室外机
3.风冷冷库室外机（5HP）
4.高效风冷双能模块机主机
5.分体空调室外机
（二）室内设备
1.高静压风管式室内机组
2.环形出风嵌入式室内机组
3.风冷模块化精密空气调节器室内机
4.分体式挂机（1-5P）
5.恒温恒湿内机机组
6.风机盘管
（三）空气处理设备
1.新风处理机
2.卧式吊顶空调箱 - 新风机组
3.组合式洁净空调机组
（四）末端及部件
1.回风口、出风口（含百叶、过滤网）
2.各设备配套过滤器（初效、中效、高效过滤器，活性炭滤网等）
三、清洗内容及技术要求
（一）通用清洗原则
1.安全规范：断电作业，佩戴防护装备（手套、口罩、护目镜），使用中性清洁剂及食品级消毒剂，避免设备腐蚀及二次污染。
2.分类处理：按设备类型制定专项方案，洁净区空调系统（如组合式洁净空调机组）需满足《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333），使用无菌工具及消毒剂。
3.记录存档：清洗前后拍照留痕，记录过滤器更换型号、时间及设备运行情况。
（二）分项清洗步骤及要求
1.室外机清洗（多联 / 精密 / 冷库 / 双能模块主机 / 分体空调室外机）
（1）外壳及风扇：
步骤：断电后拆卸外壳，清除表面灰尘、杂物，冲洗风扇叶片，干燥后复位。
效果：外壳无明显积尘，风扇转动无异响，散热孔无堵塞。
（2）散热片：
步骤：使用软毛刷清除翅片表面灰尘，配合中性清洗剂浸泡 3-5 分钟，高压水枪逆向冲洗（水流与翅片垂直），清除内部积垢。
效果：散热片无污垢、无变形。
2. 室内机组清洗（风管式 / 嵌入式 / 挂机 / 风机盘管）
（3）过滤网（器）：
步骤：更换初、中、高效过滤网（器），不含分体空调过滤网，分体空调过滤网只做清洗。
[bookmark: _GoBack]效果：滤网（器）无破损，通风顺畅。
（4）蒸发器 / 表冷器：
步骤：喷洒中性清洁剂（含抑菌成分），静置 5 分钟后用软毛刷轻刷，配合低压水枪冲洗，清除冷凝水盘污垢及藻类。
效果：翅片无积尘、无霉菌，冷凝水排水通畅。
（5）风轮 / 风机：
步骤：拆卸风轮，酒精擦拭表面油污，清除蜗壳内壁灰尘；电机轴承加注润滑油（按设备说明书要求型号）。
效果：运行噪音≤设备额定值，转速无异常衰减。
3. 新风处理机 / 空调箱 / 洁净空调机组
（1）过滤器系统：
步骤：依次更换初效（G4）、中效（F7）过滤器，高效过滤器（H14，仅洁净空调机组）；活性炭滤网拆卸后暴晒 4 小时。
要求：过滤器与框架密封严密，无漏风；洁净区高效过滤器更换后需进行检漏测试。
（2）表冷器 / 加热器：
步骤：使用硬毛刷清除表面积尘，配合蒸汽清洗（温度≤80℃），对洁净空调机组表冷器需用 75% 酒精擦拭消毒。
效果：换热效率恢复，表面无可见污染物，微生物检测符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394）。
（3）箱体及内壁：
步骤：擦拭箱体内部灰尘，清除冷凝水托盘杂物，使用含氯消毒剂（500mg/L）喷洒消毒，作用 30 分钟后清水擦拭。
要求：内壁无霉菌、无积水。
4. 恒温恒湿 / 精密空调机组
（1）加湿器：
步骤：拆卸电极式 / 湿膜加湿器，清除水垢（使用柠檬酸溶液浸泡），冲洗加湿水盘，更换加湿滤芯。
效果：加湿量稳定。
（2）冷凝器（室内部分）：
步骤：使用压缩空气吹扫灰尘，配合专用清洁剂（无腐蚀性）擦拭，确保散热良好。
5. 风口及管道
（1）回 / 出风口：
步骤：拆卸百叶，清洗表面污渍，使用含氯消毒剂擦拭，对螺丝等配件消毒后复位；检查风口与风管连接处密封性。
效果：百叶无积尘，出风均匀，无异味。
（三）更换过滤器种类
	设备类型
	过滤器级别
	单位

	普通空调机组
	初效（G4）
	个

	新风处理机 / 空调箱
	中效（F7）
	个

	组合式洁净空调机组
	高效（H14）
	个

	盘管机消毒滤网
	/
	个


四、验收标准
（一）外观及功能
1、设备表面无可见灰尘、污渍，部件无损坏、松动；
2、开机运行 30 分钟，无异常噪音、振动，风量、温度符合设计参数；
3、冷凝水排水通畅，无漏水、堵塞。
（二）文件记录
提供清洗前后对比照片、过滤器更换清单（含型号、数量、更换时间）、消毒记录。
五、安全与环保要求
1. 高空作业（室外机）需佩戴安全带，使用防滑脚手架，设置警示标识；
2. 清洗废水禁止直接排放,按医院指定地点排放；
3.废弃过滤器（含高效过滤器）按医疗废物处理，交由有资质的单位回收。

六、报价要求
1. 报价需分项列出：设备清洗费（按台 / 套计费）、过滤器更换费（含型号、单价）等，且报价内含高空作业费。
2.两院区清洗周期不高于45日历天。


